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Caratteristiche dell’apparecchiatura: 

 

• Denominazione apparecchi: TEAM  

• Tipologia di emissione: trasmettitore elettronico a modulazione 

• Dimensioni apparecchiatura: diametro 50 mm, lunghezza 150 mm 

• Tipologia di involucro: cilindrico a tenuta stagna in materiale plastico resistente 

• Alimentazione: esterna 220 V - 50 HZ 

• Alimentazione del modulo: 6 V in corrente continua tramite alimentatore 

• Assorbimento circa 1 Watt 

• Indicatori luminosi: led di funzionamento 

• Raggio di azione: da un minimo di 14 ad un massimo di 17 ml di parete a seconda della sua tipologia  

• Grado di protezione: IP67 C 

• Posa: murale con inserimento nella parete su scatola o con placchetta esterna 

• Conforme alla norma di sicurezza elettrica CEI EN 60335-1 (2008) 

• Conforme alle norme UE e italiane di compatibilità elettromagnetica: Direttiva 89/336/CEE, L. 22/02/2001 

n.36, D.P.C.M. 8/07/2003, CEI EN 55014-1 (2008), CEI EN 55014-2 (1998) + A1 (2002) + A2 (2009) 

• Conforme alla norma CEI EN 62233 (2009) riguardante le misure dei campi elettromagnetici degli apparecchi 

elettrici di uso domestico 

• Made in Italy 
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Tipologia di installazione: 

 

 

 

 

 

L’apparato può inoltre essere installato senza la scatola, ma con placchetta esterna. 

 

 


